Neoceram N-0

Technische Daten

Ausdehnungskoeffizient o

Temperaturwechselbestindigkeit
Maximale Betriebstemperatur

Wiirmeleitfihigkeit
Spezifische Wiirme

Dichte

Biege- und Schlagfestigkeit

Produktinformation:

- 107/K (30— 380°0) — 6
(30-750°C) -3

a0 800

@ konfinuierlich 700
kurzzettig 800

W/m-K(25°0) 1,51

1/kg - K 712

g/am’ 75

entsprechen den Eigenschaften van Gussglas

Oberfliachenbeschaffenheit Glaskeramik N-0

Aufgrund des Herstellungsverfahren von Glisern
kinnen unterschiedliche Glasoberflichenqualiti-
fen entstehen. Wiihrend bei normalen Fenster-
gliisem, die im Floatverfahren hergestellt wer-
den, eine absolut glotte Oberfldche erzielt wer-
den kann, handelt es sich bei der Gloskeramik
im ersten Schritt um ein gewalztes Glas.

Bei diesem Verfahren wird die ziihfliissige Glos-
schmelze mittels Walzen auf die entsprechende
Dicke gebracht. Diese Walzen sind aus hach
hitzebesttindigen Werkstoffen mit opfimierten
Oberflichen. Trotzdem entstehen im Walzver-
fahren nicht zu vermeidende Unebenheiten auf
der Glosoberfliche.

Bei der Glaskeramik findet des weiferen ein
sag. Keromisierungsprozess statt. Durch dos Ke-
ramisieren erlongt das Glos seine cuBerordentli-
che Hitzebestindigkeit. Dos nach dem Walzen
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gekihite Glas wird obermals nach einer defi-
nierten Temperaturkurve erhitzt. Bei diesem
Vorgang liegt dos Glas entweder in Formen

oder ouf ebenen Platten, die mif einem Magna-

simpuder beschichtet werden miissen, um ein
Anbacken des Gloses zu vermeiden. Dieses
Puder ist zwar sehr fein, kann aber dennoch
Abdriicke auf dem Glos hinferlassen.

Obwohl es sich bei Glaskeromik um ein tech-
nisch sehr anspruchsvolles Glas handelt, so ist
aber nach dem heutigen Stand der Technik
eine Oberfliche, wie Sie sie von Floatglisern
her kennen, aufgrund des Herstellungsverfah-
rens leider nicht realisierbar. Bei der Gloskerc-
mik stehen die ungeschlogene Temperaturun-
terschieds- und -wechselbestindigkeit im Vor-
dergrund, die allerdings Kompromisse in der
optischen Brillanz und Klarheit des Glases be-
dingan.

Flache NEOCERAM-
Scheiben

Neben der Verformung von NEOCERAM-
Scheiben nehmen wir auf Kundenwunsch
auch Zuschnitte und weitere Veredelungen
an planen Scheiben vor. Auf Anfrage ner-
nen wir lhnen gerne Sondermeafie und wek
tere technische Details.

Beschichtete
Glaskeramik

Bei Gos, Kohle oder dlhalfigen Brennstoffen
empfehlen wir den Einsafz von beschiche-
ter Glaskeramik. Die Beschichtung der Neo-
ceramscheibe ist eine Silicatheschichtung,
die im Tauchverfahren auf das Glos aufge-
tragen wird. Die Schicht bietet einen besan-
deren Schutz der Glosoberfliiche vor oggres-
siven Gasen oder Diimpfen (z.B. schwefel-
halfige Diimpfe), die bei der Verbrennung
zum Beispiel von Cl, Gus oder anderen Mo-
teriglien im Brennraum entstehen kinnen
und die Oberfliiche von unbeschichfeten
Glasern ongreifen kannen.

Einbavurichtlinien

Einbau und Behandlung von NEOCERAM-
Scheiben unterliegen genarell den Richtlini-
en fiir Produkte aus Gloskeromik oder Glos.
Die obweichenden thermischen Materialous-
dehnungen von NEOCERAM und der ver-
wendeten Rohmenmaterialien missen bei
der Konstrukfion beachtet werden. In jedem
Fall ist ein direkter Kontakt zwischen der
Glaskeramik und dam Metallrahmen ur-
zuliissig.
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