
BRIGLA THERM Glas GmbH 
 

Montageanleitung GLASDEKORFOLIE 

 

Sie benötigen:  

- fusselfreies Tuch 

- Glasreiniger 

- Sprühflasche mit Wasser und etwas Spülmittel 

- Rakel o. ä. 

 

 

 

HINWEIS: 

Die Temperatur zur optimalen Verklebung sollte +6°C nicht unterschreiten. 

 

 

VORGEHENSWEISE: 

1. Reinigen Sie die zu beklebende Glasfläche gründlich und entfernen Sie Verschmutzungen, 

Fette und Kleberückstände. Wir empfehlen dafür einen handelsüblichen Glasreiniger. 

Hartnäckige Verunreinigungen können Sie auch mit einem Schaber bzw. einer Rasierklinge 

problemlos entfernen. 

 

2. Die Glasdekorfolie besteht aus Trägerpapier, Folie und Übertragungsfolie. Legen Sie die Folie 

mit der Ansichtsseite nach unten auf eine glatte Unterlage und reiben Sie mit einem Rakel 

kräftig über die Rückseite damit sich die 3 Schichten fest miteinander verbinden. 

 

3. Ziehen Sie langsam, in spitzem Winkel, das Trägerpapier ab. Das Motiv bleibt auf der 

Übertragungsfolie haften.  

 

4. Legen Sie die Glasdekorfolie auf Ihre Scheibe.  

TIPP: Messen Sie vorher die genaue Position der Dekorfolie auf der Scheibe aus und kleben Sie 

sich die Anlegemarken auf  die Glasrückseite oder Klebeseite. 

 

5. Drücken Sie das Wasser mit einem Rakel oder einer CD-Hülle von der Mitte aus nach rechts 

und links gleichmäßig heraus. Achten Sie darauf, dass die Folie möglichst blasenfrei 

angerieben wird. 

 

6. Nun können Sie die Übertragungsfolie abziehen. 

 

 

HINWEIS:  

Eventuelle Blasen oder Lufteinschlüsse können Sie mit einer Nadel am Blasenrand einstechen 

und die Luft zum Loch hinaus drücken. 

 


